
Hoofdstation MS(C) 0112

  

MS NEXT 0112 MSC NEXT 0112 is een hoofdstation voor individueel
en onafhankelijk gebruik. Hij is ontworpen voor kleinere
voedselverwerkende bedrijven, supermarkten en grote
keukenruimtes. 

De pomp is frequentie geregeld, biedt u de nieuwste Grundfos
technologie en verhoogt de waterdruk tot 14 bar. De ingebouwde
compressor in de MSC NEXT 0112 werkt alleen als de bediening op
schuimen staat en de pomp draait.
Hierdoor is er geen aparte start/stop en geen aparte handgreep om
de lucht aan of uit te zetten nodig. Alle functies worden bediend met
slechts één handgreep aan de zijkant van het apparaat, waardoor de
bediening uiterst eenvoudig is

De NEXT technologie maakt het mogelijk 3 chemicaliën in een
injectorblok met slechts één uitlaat te gebruiken.

Standaard geleverd met:
25/30 Spoel nozzle – “High Impact”
25/30 Spoel lans – “High Impact”
50/200 Schuim nozzle
40/30 Desinfectie Nozzle
Nozzle houder

Leverbaar in uitvoeringen
MS    0112 - zonder compressor - 1.1 kW  - Artikelnummer:
FO7001514
MSC 0112 - met compressor      -  1.6 kW - Artikelnummer:
FO7001564

   

Specificaties

Merk PHT Min./max.
inlaatdruk

2/10 bar

Max.
waterverbrui
k

40 L/min. Pijp
diameter
inlaat

1"
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Luchttoevoe
r diameter

1/4" Min./max
druk

5/10 Bar

Perslucht
verbruik

150-200 L/min Stroomvoorz
iening

220-240V, 50-60Hz

Vermogen zie beschrijving Afmetingen 505 x 680 x 380 mm

  

Heeft u nog vragen? Bel of e-mail gerust!

+31 499 376 970
info@havantec.nl
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