
N&N Bevroren Blokken Verkleiners FL-serie

  

De FL-Serie van N&N Nadratowski betreffen flakers, die middels een
roterend messenblok uw product verkleinen om het vervolgens verder
te verwerken. De flakers zijn in semi- en volautomatische variant
beschikbaar.

Bij de semi-automatische uitvoering (FL330) dient het bevroren blok
aan de bovenzijde ingeworpen te worden. Vanuit hier zal het blok
middels zwaartekracht door het messenblok, bestaande uit 8 messen,
heen gaan. Bij de volautomatische uitvoeringen zal het bevroren blok
middels perslucht door de messen heen geduwd worden om verkleind
te worden.

De FL-serie van N&N

1. Uitgerust met een duidelijke knoppenbediening
2. Producten te verkleinen tot wel -30° Celcius
3. Snijdikte instelbaar
4. Voorzien van motoren van het merk NORD

Bent u op zoek naar de juiste oplossing binnen uw productieproces?
De specialisten van Havantec denken graag met u mee!

   

Specificaties

Merk N&N   

Types
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Type Artikel-
-
-
-

Produc
tiecapa
citeit

Snij-af
meting
en

Snijdik
te

Aantal
messe
n

Snelhei
d

Vermo
gen

Afmeti
ngen

Gewich
t

FL-330 M0010
41

Tot
1500
kg/u

25x420
x650
mm

3/6/9
mm

4
messen

130
RPM

7,5 kW 1720x9
00x185
0 mm

590 kg

FL-440 M0010
42

Tot
4000
kg/u

25x420
x650
mm

3/6/9/1
4/17,2
mm

4
messen

70
RPM

11,5
kW

2360x1
120x14
10 mm

980 kg

FL-660 M0010
43

Tot
8000
kg/u

350x65
0x810
mm

3/6/9/1
4/17,2
mm

7
messen

112
RPM

18,5
kW

2950x1
600x17
80 mm

1860 kg

 

  

Heeft u nog vragen? Bel of e-mail gerust!

+31 499 376 970
info@havantec.nl
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