
Bretec Stroomverdeler SV-serie (2-11 stromen)

  

De SV-Serie van Bretec zijn stroomverdelers, die volledig naar wens
van de klant uitvoerbaar zijn. Stroomverdelers worden gebruikt om uw
product tot wel 24 stromen te verdelen.

Naast de keuze uit 2 tot en met 24 stromen, zijn de stroomverdelers
nog uit te rusten met verrijdbaar onderstel en afkorter. Daarnaast is
de uitvoergrootte naar uw wens te bepalen.. De specialisten van
Havantec ondersteunen u graag bij de keuze voor de juiste opties.

De stroomverdeler dient aangesloten te worden op een vacuümvuller.
Havantec kijkt graag met u mee voor een stroomverdeler die aan de
juiste capaciteit voldoet om aan uw productie-eisen te voldoen.

De SV-serie van Bretec

1. Productgewicht perfect te doseren
2. Op iedere vacuümvuller aan te sluiten
3. Producttemperatuur tot max. 45° Celcius

Optioneel uit te voeren met

1. Verrijdbaar en geremd onderstel
2. Afkorter
3. Afsluiter
4. Reinigingstafel

Bent u op zoek naar de juiste oplossing binnen uw productieproces?
De specialisten van Havantec denken graag met u mee!

   

Specificaties

Merk Bretec   

Types
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Type Artikelnummer Aantal stromen Maximale
diameter steek

SV2 M002007 2 70 mm

SV3 M002008 3 70 mm

SV4 M002009 4 70 mm

SV5 M002010 5 70 mm

SV6 M002011 6 70 mm

SV7 M002012 7 70 mm

SV8 M002013 8 70 mm

SV9 M002014 9 70 mm

SV10 M002015 10 70 mm

SV11 M002016 11 70 mm

 

  

Heeft u nog vragen? Bel of e-mail gerust!

+31 499 376 970
info@havantec.nl
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